
Yüksek ve kararlı çalışma performansına sahip, modern dış görünümlü, yüzey montaj üretim teknolojisi ile üretilen gaz 
alarm santralleri ve sesli/görsel alarm veren gaz dedektörlerinden oluşmaktadır. 
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Konvansiyonel Gaz Algılama ve Alarm Sistemleri
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2x16 karakterli LCD ekran ve LED göstergeler ile santral durumunu 
detaylı izleme imkanı

Gaz dedektörlerinin algıladığı 2 seviyeyi de gösterebilme

Farklı cihazları kontrol edebilmek ve diğer sistemlere işaret 
gönderebilmek için 2 adet alarm rölesi (1. Seviye ve 2. Seviye alarm 
röleleri) ve 1 adet hata rölesi çıkışı

8 adet bölge girişi, bölgelerin devre dışı bırakılabilmesi ve test 
edilebilmesi imkanı

Röle kartı ile gaz alarm bölgelerinden gelebilecek 2 seviyeli gaz alarm 
sinyalinin her biri için ayrı ayrı röle çıkışları ile toplam 8 bölge için 16 
adet röle çıkışı 

Uzaktan kontrol imkanı ile sistemi alarm konumuna geçirebilme, 
alarm durumunu iptal edebilme, sistemi hata durumuna geçirebilme 
ve sistemi uzaktan resetleyebilme

Gaz alarmının kilitlemeli olarak seçilebilmesiML-4218
Maxlogic Konvansiyonel 

Gaz Alarm Santralı,
8 Bölge, 16 Röle Çıkışı

Gaz dedektörlerinin her bir alarm 
seviyesi için havalandırma 
sisteminin bir seviyesi devreye 
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Yapılan otomasyonda ortamdaki 
gaz yoğunluğuna bağlı olarak 
bölgenin havalandırma sistemi 
çalışır.
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GD2R-220EC
Mavigard Konvansiyonel 

Karbonmonoksit Gaz 
Dedektörü, 220V AC

CO algılaması ve
  otomasyonunda
      doğru seçim...



Ürün kodu
ML-4218

Açıklama
Maxlogic Konvansiyonel Gaz Alarm Santralı, 8 Bölge, 
16 Röle Çıkışı

SANTRAL MODELİ

Ürün kodu
GDR-1224L

GDR-1224M

GDR-220L

GDR-220M

GD2R-12EC

TGDR-1224M

ML-0120

Açıklama
Mavigard Konvansiyonel LPG (Bütan+Propan) Gaz Dedektörü, Röle Çıkışlı, 
12/24V DC
Mavigard Konvansiyonel Doğalgaz (Metan) Gaz Dedektörü, Röle Çıkışlı, 
12/24V DC
Mavigard Konvansiyonel LPG (Bütan+Propan)  Gaz Dedektörü, Röle Çıkışlı, 
220V AC
Mavigard Konvansiyonel Doğalgaz (Metan) Gaz Dedektörü, Röle Çıkışlı, 
220V AC
Mavigard Konvansiyonel Karbonmonoksit Gaz Dedektörü, İki Alarm 
Seviye Röle Çıkışlı, 12V DC
Mavigard Konvansiyonel Doğalgaz (Metan) Gaz Dedektörü Tavan Tipi, 
Röle Çıkışlı, 12/24V DC
Maxlogic Sıva Üstü Montaj Kutusu, Gaz Dedektörü İçin

KONVANSİYONEL GAZ DEDEKTÖRLERİ

Bizi Takip Edin...

www.mavili.com.tr
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Gaz Dedektörleri
EN 50194-1 ve EN 50291 standartlarına uygun

LED’ler ile; sistemin normal çalışması, dedektördeki hatalar ve gaz alarm 
bilgisi takip edilebilmesi

Çevrim hattına direkt bağlanabilme

Dahili buzzer

Test butonu ile LED’lerin ve buzzer’ın çalışma kontrolü

Normal çalışma koşullarında 5 yıl patlayıcı gaz sensör ömrü

Röle çıkışlı modeller

230V AC veya 12/24V DC ile çalışan modeller

GD2R Serisi Gaz Dedektörleri
Konvansiyonel karbonmonoksit gaz dedektörleri, ev, garaj ve benzeri kapalı 
yerlerdeki gaz kaçaklarını algılar. Elektrokimyasal sensör kullanan gaz 
dedektörleri kararlı hassasiyete ve üstün çalışma performansına sahiptir. Gaz 
dedektörleri 2 seviyeli alarm eşik değerine sahiptir.

Ortamdaki gaz 50ppm’e ulaştığında 1.seviye, 200 ppm'e ulaştığında 2.seviye 
alarm durumuna geçer. Ortamdaki gaz seviyesi 50ppm'in altına düştüğünde 
karbonmonoksit gaz dedektörleri otomatik olarak normal duruma döner.GD2R-220EC

Mavigard Konvansiyonel 
Karbonmonoksit Gaz Dedektörü, 220V AC

LPG ve Doğalgaz Dedektörleri
LPG (bütan + propan) ve doğalgaz (metan), hidrokarbon türevi, 
patlayıcı gaz sınıfındandır. Gaz kaçağı %10 LEL (alt patlama  sınırı) 
seviyesine gelmeden, dedektörler sesli ve görsel olarak alarm verir.

Karbonmonoksit Dedektörleri
Karbon monoksit; zehirleyici (toksik) gaz olmasının yanında, 
patlayıcı özelliği de olan tehlikeli bir gazdır.  Karbon monoksit 
konsantrasyonu 50 ppm (bir milyon hava partikülündeki gaz 
partikülü sayısı) seviyesine ulaştığında, karbon monoksit 
dedektörleri sesli ve görsel olarak alarm vermektedir.

TGDR Serisi Tavan Tipi Doğalgaz Dedektörleri
Tavan tipi gaz dedektörlerinin dış görünümü ve ölçüleri yangın 
dedektörleri ile aynıdır. Tavana monte edilen gaz dedektörlerinin 
her biri için yangın dedektörlerinde olduğu gibi dedektör soketi 
gereklidir. 

Sıva Üstü Bağlantı Kutusu 
Sıva üstü bağlantı kutusunu tüm Maxlogic ve Mavigard serisi 
tekli saha kontrol modülleri ve gaz dedektörleri ile 
kullanabilirsiniz.

TGDR-1224M
Konvansiyonel Doğalgaz (Metan)

Gaz Dedektörü Tavan Tipi

GDR-1224L
Mavigard Konvansiyonel

LPG (Bütan+Propan) 
Gaz Dedektörü, 

Röle Çıkışlı, 12/24V DC


