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Модули I/O ML-1318, ML-1318.SCI (с изолятором КЗ) имеют 8 релейных выходов. 
Модули I/O ML-1328, ML-1328.SCI (с изолятором КЗ) имеют 8 входов мониторинга контактов. 
Модули I/O ML-1351, ML-1351.SCI (с изолятором КЗ) имеют 4 входа мониторинга контактов и 
4 релейных выхода. 
Модуль работает от источника питания с напряжением 18-33В постоянного тока, внешнего 
источника питания не требуется. Совместима с адресными панелями серии MAXLOGIC. Обмен 
данными осуществляется по протоколу VIP. Может быть запрограммирована для работы в 
сценариях причинно-следственной связи. 
 

Входы мониторинга контактов:: 
Входы мониторинга контактов используются для контроля внешних релейных выходов (без 
напряжения). Если входы мониторинга контактов не запрограммированы, тип события по 
умолчанию устанавливается как "пожар", а функция отмена задержки — "нет". Эти настройки 
можно изменить с помощью программного обеспечения Loop Manager+. 
Входы могут работать в режимах нормально открытого (NO) и нормально закрытого (NC) 
контакта. Контроль NO/NC контактов осуществляется с помощью штырей NO/NC на плате. Эти 
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штыри позволяют выбирать режим NO/NC для каждого входа отдельно. Для активации 
функции супервизии входов используются штыри выбора супервизии. В нормальном режиме 
не происходит обнаружения обрывов и коротких замыканий в линии, однако с функцией 
супервизии можно обнаруживать эти неисправности. Выбор режима мониторинга и функции 
супервизии должен быть выполнен до подачи питания на модуль. 
 

Релейные выходы:: 
Релейные выходы с сухими контактами (без напряжения), выдерживающие ток до 1А при 
напряжении 30В постоянного тока, используются для управления внешними системами. В 
случаях, когда требуется управление нагрузками с высоким током, необходимо обязательно 
использовать контактор, иначе модуль может быть поврежден. Релейные выходы имеют 
состояния нормально открытого (NO) и нормально закрытого (NC) контакта. Если релейные 
выходы не запрограммированы, тип события по умолчанию устанавливается как "пожар, 
неисправность", задержка — "0 сек", возможность отключения — "нет", отмена задержки — 
"да". Эти настройки можно изменить с помощью программного обеспечения Loop Manager+. 

 

 

Moдуль имеет 8 светодиодных индикаторов. Они: 

• Индикатор связи: Зеленого цвета. Мигает в момент опроса адреса модуля при VIP-связи с 

централью. 

• Индикатор неиспр: Желтого цвета. Мигает с той же периодичностью, что и индикатор 

связи, если в модуле возникает какая-либо ошибка. 

• Индикаторы реле: Красного цвета. Мигают с той же периодичностью, что и индикатор 

связи, если соответствующий выход реле активен. 

• Индикаторы входа: Красного цвета. Мигают с той же периодичностью, что и индикатор  
связи, если соответствующий вход активен. 
 
 
 

Модуль программно адресуется через адресное устройство с кольцевого входа. При адресации 
адреса назначаются последовательно от входов к выходам. Например, если модулю ML-1351 
присвоен адрес 1, первый контакт входа будет иметь адрес 1, последующие входы 2, 3, 4, а 
выходы реле — 5, 6, 7 и 8. 

 

 

- Соответствие стандартам EN 54-18 и EN 54-17. 

- Возможность модели с изолятором короткого замыкания. 

- Мониторинг внешних реле (без напряжения) через входы мониторинга контактов. (НЗ / НР) 

- Возможность назначения типа события (пожар и т.д.) и задержки через программу Loop    

Manager+. 

- Функция супервайзинга для обнаружения открытого или короткого замыкания на входах. 

ИНДИКАТОРЫ 

АДРЕСАЦИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА 
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- Реле с максимальным током 1 А 30 В ПОСТ. ТОКА (без напряжения) для управления 

внешними системами. 

- Возможность программирования выходов реле через Loop Manager+ (тип события и т.д.) 
- Управление с помощью микропроцессора 
- Легкость программирования адресов с помощью адресного устройства 
- Светодиодные индикаторы активного входа, активного реле, связи и ошибок 

- Эстетичный дизайн 
- Производство с использованием технологии поверхностного монтажа 

 

 

Напряжение питания  Питание от (18-33В пост. тока) 

Ток в режиме ожидания / 
тревоги 

При мониторинге NO контакта: 1,9 мА / 2,2 мА 

При мониторинге NC контакта: 2,2 мА / 1,5 мА 

Протокол связи VIP / ~1000 baud 

Тип кабеля 1x2x0,8+0,8JH(st)H 
1x2x1,0+0,8JH(st)H  
1x2x1,5+0,8JH(st)H 

Выходная мощность контакта 1A@30V DC 

Цвет Белый 

Вес 225 гр. 

Размеры (ДхШхВ) 158x108x52 мм 

Рабочая температура (-10°C) - (+55°C) 

Температура хранения (-30°C) - (+60°C) 

Относительная влажность %95 (при +40°C, без конденсации) 

 

Технические характеристики модели с изолятором короткого замыкания 
 

Максимальное напряжение питания (Vmax) 33V 

Номинальное напряжение питания (Vnom) 26V 

Минимальное напряжение питания (Vmin) 18V 

Максимальный ток коммутации (ISmax) 1A 

Максимальный рабочий ток  (ICmax) 1A 

Ток при коротком замыкании (ILmax) < 45 mA 

Максимальное контактное сопротивление (ZCmax) 500 mΩ 

Напряжение изоляции (VSOmin - VSOmax) 8V - 13V 

Напряжение перехода в нормальный режим (VSCmin - VSCmax) 8V - 13V 

 
 
 
 

Код  Наименование 

ML-1318  Maxlogic Адресный модуль управления релейный, 8 выходов 

ML-1318.SCI  
Maxlogic Адресный модуль управления релейный, 8 выходов,  
с изолятором КЗ 

ML-1328  Maxlogic Адресный модуль мониторинга контакта, 8 входов 

МОДЕЛИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ML-1328.SCI 
Maxlogic Адресный модуль мониторинга контакта, 8 входов,  
с изолятором КЗ 

ML-1351 
Maxlogic Адресный модуль мониторинга контакта 4 входа, управления 
релейный 4 выхода 

ML-1351.SCI 
Maxlogic Адресный модуль мониторинга контакта 4 входа, управления 
релейный 4 выхода, с изолятором КЗ 

 
 
 

 

ML-1318 

 

 
 

 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
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ML-1318.SCI 
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ML-1328 / ML-1328.SCI 
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ML-1351 / ML-1351.SCI 

 

 
 

 


