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AKILLI ADRESLİ 16’lı I/O Modülü (8 Giriş / 8 Çıkış) Duman Damperi Kontrol Paneli
ML-1354
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AKILLI ADRESLİ 16’lı I/O Modülü (8 Giriş / 8 Çıkış) Duman Damperi Kontrol Paneli, Toggle Switch Kartlı
ML-1355
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AKILLI ADRESLĶ DUMAN 
DAMPER MOD¦L¦ 1 ¢IKIķ
24V AC

ML-1357

Izlenecek olan kontak enerjēsēz 
kuru kontak olmalēdēr.

Kontak 24V AC 1A tasēma 
kapasētelēdēr
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AKILLI ADRESLİ DUMAN 
DAMPER MODÜLÜ 1 ÇIKIŞ
24V AC

ML-1357

Izlenecek olan kontak enerjısız 
kuru kontak olmalıdır.

Kontak 24V AC 1A tasıma 
kapasıtelıdır
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AKILLI ADRESLİ DUMAN 
DAMPER MODÜLÜ 1 ÇIKIŞ
220V AC

ML-1358

Izlenecek olan kontak enerjısız 
kuru kontak olmalıdır.

Kontak 220V AC 1A tasıma 
kapasıtelıdır
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ML-1358.SCI

Izlenecek olan kontak enerjısız 
kuru kontak olmalıdır.

Kontak 220V AC 1A tasıma 
kapasıtelıdır

ML
1358.SCI
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1 ÇIKIŞ 220V AC

ML-1358.SCI

POWER

ALARM

FAULT

OPEN

CLOSED

LOOP IN LOOP OUT

OPEN CLOSED OPEN CLOSE

REMOTE CONTROLPOSITION
MONITORINGDAMPER OUT

L NPE M1 M2N

BS.098 Rev.No:0 13.01.2021




